附表1:
聊城市优质结构工程创建申报表
申报日期：                                                         编号：
	工程地址
	              （县、市、区）
	工程类别
	

	工程名称
	
	建筑面积
	     ㎡

	结构形式
	
	层 数
	地下    层     地上    层
	施工许可证
编      号
	

	开工日期
	    年  月  日
	结构工程计划完成日期
	地基基础
	   年  月  日

	
	
	
	主体中间层
	   年  月  日

	
	
	
	主体结构
	   年  月  日

	建设单位
	
	设计单位
	

	施工单位
	
	监理单位
	

	项目
经理
	姓名
	 
	总监理
工程师
	姓名
	

	
	证号
	
	
	证号
	

	施工单位主要创优措施：

	施工单位意见：
（公章）

年   月   日
	监理单位意见：
（公章）

年   月   日

	建设单位意见：
（公章）

年   月   日
	质量监督机构意见：
（公章）

年    月   日

	申报单位
联系人
	职 务
	
	 联系电话
	办公:
手机：

	
	姓 名
	
	
	


附表2：
聊城市优质结构工程综合评价表
	工程名称
	
	 结构形式
	

	序号
	评价项目
	分值
	评价（检查）意见
	得分

	1
	质量保证条件
	5
	
	

	2
	模 板 工 程
	10
	
	

	3
	钢      筋
	10
	
	

	4
	实体实测
	空间尺寸
	3
	
	
	

	
	
	砼构件尺寸
	3
	
	
	

	5
	仪器检测
	砼强度
	6（12）
	
	
	

	
	
	砂浆强度
	6（0）
	
	
	

	
	
	钢筋保护层厚度
	3
	
	
	

	
	
	现浇板厚度
	3
	
	
	

	
	
	墙体拉结筋长度
	3
	
	
	

	6
	观感质量
	现浇砼构件
	20（15）
	
	

	
	
	砌体
	10（15）
	
	

	
	
	其他
	3
	
	

	7
	质量控制资料
	15
	
	

	综合评价
	
	综合得分
	

	施工单位评价人员：

                                                                         （公章）

年   月   日

	建设单位意见：

（公章）

年  月   日
	监理单位意见：

（公章）

年   月  日

	质量监督机构意见：                                                      （公章）
年   月  日


附件3：

聊城市优质结构工程评审申报表
	工程地址
	              （县、市、区）
	工程类别
	

	工程名称
	
	建筑面积
	     ㎡

	结构形式
	
	层 数
	地下    层     地上    层
	施工许可证编号
	

	开工日期
	
	结构工程完工日期
	

	企

业

质

量

自

评
	分(子)分部质量
	

	
	仪器检测
	

	
	实体实测
	

	
	质量控制资料
	

	
	观感质量总体评价
	

	
	结构综合评价得分
	

	施工单位申报意见：
（公章）

年   月   日
	监理单位意见：

（公章）

年   月   日

	建设单位意见：
（公章）

年   月   日
	质量监督机构推荐意见：
（公章）

年   月   日

	评审抽查意见
	抽查人员:

	评评审复查意见

意
	实体质量综合情况
	

	
	质量控制资料核查
	

	
	存在的缺陷或问题
	

	
	复查结论：同意(不同意)向市评审委员会推荐

复查人员：                                       组长：

                                                         年    月  日

	评评审委员会
意    见

意
	同意（不同意）该工程被评为       年度聊城市优质结构工程。

评审委员（签字）：

                                                       年    月   日


附件4：
优质结构工程综合评价评分标准
一、质量保证条件（5分）：

1、质量保证（管理）制度、体系健全，得2分；
2、制定符合实际的创优质量措施，得1分；
3、以上管理保证（管理）制度、体系、措施落实到位，实施结果良好，得2分；
当上述三项均符合要求，评价为“健全”；当上述三项基本符合要求，虽个别方面不足，但实施效果较好的，评价为“基本健全”；当上述三项均达不到有关要求，实施效果一般的，评价为“不健全”。
二、模板工程（10分）：
模板工程的评价采取全面抽查与定点检查相结合的方式，定点检查随机抽取一层，检查不少于10个点，对每个检查项目进行评价。
1. 施工方案编制科学、可行，得2分；
2、模板及支架施工按审批方案落实，得2分；
3、模板、支架材料质量有足够的刚度和耐久性；模板优于当地普遍使用的模板材料,如竹胶板、框竹胶模板、大型钢模板等，得2分；

4、现场模板及支架满足质量、安全要求，模板拼接严密、固定牢固及固定尺寸符合要求，若检查点全部符合要求，得4分；若检查点不少于80%符合要求，即基本符合要求，得3分；否则，得0分；
当上述1、2项均符合要求，第4项检查点全部符合要求或基本符合要求，应评价为“基本符合要求”，分别得7或8分；在满足上述评价条件，现场达到第3项的要求时，应评价为“符合要求”，应得9或10分。若第1、2 、4项虽局部不足，但实施效果较好的，评价为“基本符合要求” 应得7分；当上述1、2 、4项均达不到有关要求，或实施效果一般的，评价为“不符合要求”，得0分。         

三、钢筋工程（10分）：
钢筋工程的检查评价采取全面抽查与定点检查相结合的方式，定点检查抽查作业层，检查不少于10个点，对每个检查项目进行评审。
1. 质量保证项目符合要求，得3分；
2、主筋型号、数量符合设计要求，得3分；
3、钢筋（含箍筋）制作、绑扎（含钢筋骨架尺寸）符合设计及验收规范，其总分为4分。若检查点全部符合要求，得4分；个别部位需修整，基本达到要求的得3分；检查点多数不符合要求，得0分；
 前两项全部达到要求，检查点质量全部符合要求，评为“符合要求”；前两项达到要求，检查点质量有问题，但经个别修整即能达到要求的，评价为“基本符合要求”；若前两项中有一项达不到要求或检查点质量多数不符合要求的，评价为“不符合要求”。
四、结构实测结果的评价和得分（6分）：
结构实测采取抽层定点检查的方式，从随机抽取的一层中实测不少于10个点（或独立功能的空间）进行评价。
1、空间（结构）尺寸（3分）：对开间、进深空间净尺寸、结构净高进行实测，若合格点率分别大于等于80%，且最大偏差值不大于允许偏差值的1.5倍，则评价为“符合”，实得分为3分；实测值合格点率分别小于80%，或最大偏差值大于允许偏差值的1.5倍，则评价为“不符合”，该项得0分；
2、砼构件截面尺寸（3分）：柱（墙）、梁各不少于10点（处）实测，若合格点率分别大于等于80%，且最大偏差值不大于允许偏差值的1.5倍，则评价为“符合”，实得分为3分；实测值合格点率分别小于80%，或最大偏差值大于允许偏差值的1.5倍，则评价为“不符合”，该项得0分。
五、仪器检测结果的评价和得分（21分）
仪器检测方案和方法依据国家的有关规范和地方的有关规定执行。

1. 混凝土和砂浆强度（12分）：
检测（含因回弹法检测达不到要求而采用其它检测方法鉴定合格的情况）结果达到设计要求的，评价为“符合”，该项目得满分；检测结果达不到设计要求的，评价为“不符合”，该项目不得分；工程为框架（剪）结构型式的，该项砼应得分为12分，砂浆强度不计分；
2. 钢筋保护层厚度（3分）：
钢筋保护层厚度检测的合格点率大于等于90%，且偏差值无超过允许偏差值1.5倍的点，评价为“符合”，该项目得4分；
钢筋保护层厚度检测的合格点率小于90%，或偏差值有超过允许偏差值1.5倍的点，评价为“不符合”，该项目得0分；
3. 现浇板厚度（3分）
检测结果全部达到设计要求，或实测偏差值全部在规范允许偏差内，则评价为“符合”，该项目得4分，否则评价为“不符合”，该项目得0分；
4、墙体拉结筋长度（3分）：总抽测数量按拉结筋搁置数计算。检测结果全部符合要求，或合格点率达到90%以上，且每处墙体合格点率应在80%以上，评价为“符合要求”，得4分；否则评价为不符合，得0分。
六、观感质量（23分）
检查评价采取全面抽查与定点检查相结合的方式，定点检查随机抽取一层，检查不少于10处，对有关项目进行评价。
1. 砼构件（20分）：检查处的砼构件外观无露筋、孔洞、蜂窝、麻面，无走模变形等情况，表面平整、线角顺直清晰，整体砼构件效果与定点检查部位无明显差异时，评价为好，得20分（框架或框剪结构），砖混结构时得15分；
若检查处个别部位有蜂窝、麻面、走模变形等轻微观感缺陷，整体砼构件效果与定点检查部位无明显差异时，可评价为一般，其实得分为其应得分的80%； 

若检查处的砼构件外观蜂窝、麻面，走模变形其构件数量超过检查数量的20%，或出现孔洞、露筋等严重质量缺陷，或观感质量普遍粗糙时，应评价为差，该项得分为0分；
2、砌体（10分）：检查处墙体砌筑方法正确，砂浆饱满、灰缝均匀顺直，墙面平整、整洁，无明显质量缺陷；填充墙节点施工规范，与砼构件拼接部位填塞密实，整体墙体质量与定点抽查部位无明显差异时，评价为好，得10分（填充砌体）；砖混砌体时，得15分；
 检查处墙体砌筑方法基本正确，砂浆饱满、灰缝基本均匀顺直，墙面平整，整洁，无严重质量缺陷；填充墙节点施工规范，与砼构件拼接部位填塞基本密实，整体墙体质量与定点抽查部位无明显差异时，评价为一般，其实得分为其应得分的80%；
检查处墙体砌筑方法不正确、砂浆饱满度达不到要求、存在明显质量缺陷或外观质量普遍粗糙等上述之一情况时，填充墙节点达不到设计、规范要求或与砼构件之间填塞不实时，该项评价为差，实得分为0分；
3、其它项目（3分）：包括管道、线管的预留、敷设，结构层的清理，有关质量措施（主要指质量通病防治措施）的采取等情况。根据现场情况进行评价，符合要求的 3 分；基本符合要求，得2  分；如存在严重质量缺陷，评价为不符合要求，得0分。
七、质量控制资料（15分）
质量控制资料的评价应逐项对每个检查项目进行核查。
1. 施工技术资料按《山东省建筑工程资料管理规程》的要求进行整理，检查内容全部符合要求，该项目评价为“好”，其实得分为15分；
2. 施工技术资料按《山东省建筑工程资料管理规程》的要求进行整理，若涉及功能和安全的资料全部符合要求，其余的资料符合要求或基本符合要求，该项目评价为“一般”，其实得分为12分；
3. 若涉及功能和安全的资料有不符合要求项的，或存在造假、缺项、涂改等情况之一的，该项目评价为“差”，其实得分为0分。
八、综合评价 
1、当上述所列项目（含子项）均评价为“基本健全”、“基本符合”、 “一般”及其以上条件时，综合评价为“符合要求，达到创优条件”；
2、凡上述所列项目（含子项）有任何一项评价为“不健全”、“不符合要求”或“差”时，综合评价为“不符合要求，达不到创优条件”；
3、综合得分为上述各项的累计得分。
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